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About Us Why Berendsen? Engineering & Design Manufacturing Supply Installation & Startup Repairs & Maintenance Industry Experience

Proporcionamos una  gama de productos 

y servicios de principio a fin adaptados a 

organizaciones bien establecidas.

Nuestra presencia a nivel nacional nos 

permite brindar constantemente servicios 

de alta calidad, precios competitivos y 

comunicaciones fluidas para múltiples 

sitios.

Nuestro conocimiento técnico, nuestras 

completas instalaciones de taller  con

2000 m2  y nuestro control de calidad se 

combinan para proporcionar una vida útil 

y un rendimiento superiores,

desde sistemas llave en mano hasta 

cilindros reconstruidos y

componentes.

Con el respaldo de nuestra instalaciones 

de taller, tripulados por técnicos 

adaptables y altamente capacitados que 

brindan servicios de respuesta de 

emergencia además del mantenimiento 

planificado.

servicios y soporte técnico

COMPANY



V CILINDROS HIDRAULICOS DOBLE EFECTO SERIE W 100

CODIGO ØA ØB Z (Carrera) E C D F G H I J K L M (BSP) V (L) P (Kg)

CODIGO W351 100 300 0.20 4.30

CODIGO W352 200 400 0.39 5.60

CODIGO W353 300 500 0.59 6.80

CODIGO W354 400 600 0.78 8.07

CODIGO W355 500 700 0.98 9.32

CODIGO W356 600 800 1.17 10.57

CODIGO W357 700 900 1.37 11.82

CODIGO W358 800 1000 1.56 13.07

CODIGO W359 900 1100 1.76 14.32

CODIGO W360 1000 1200 1.95 15.57

CODIGO W361 1100 1300 2.15 16.82

CODIGO W362 1200 1400 2.34 18.07

CODIGO W363 1300 1500 2.54 19.32

CODIGO W364 1400 1600 2.73 20.57

CODIGO W365 1500 1700 2.93 21.82

3/81543424060 854522.252230 50

ROD  : 30 
CIL     : 50



V CILINDROS HIDRAULICOS DOBLE EFECTO SERIE W 100

ROD  : 40 
CIL     : 70

CODIGO ØA ØB Z (Carrera) E C D F G H I J K L M (BSP) V (L) P (Kg)

CODIGO W 471 100 310 0.39 8.40

CODIGO W 472 200 410 0.77 10.00

CODIGO W 473 300 510 1.15 11.90

CODIGO W 474 400 610 1.53 13.60

CODIGO W 475 500 710 1.91 15.35

CODIGO W 476 600 810 2.29 17.10

CODIGO W 477 700 910 2.67 18.85

CODIGO W 478 800 1010 3.05 20.60

CODIGO W 479 900 1110 3.43 22.35

CODIGO W 480 1000 1210 3.81 24.10

CODIGO W 481 1100 1310 4.19 25.85

CODIGO W 482 1200 1410 4.57 27.60

CODIGO W 483 1300 1510 4.95 29.35

CODIGO W 484 1400 1610 5.33 31.10

CODIGO W 485 1500 1710 5.71 32.85

50 48 1549 3/828 30.5 55 80 8240 70



V CILINDROS HIDRAULICOS DOBLE EFECTO SERIE W 100

ROD  : 50
CIL     : 100

CODIGO ØA ØB Z (Carrera) E C D F G H I J K L M (BSP) V (L) P (Kg)

CODIGO W 5101 100 325 0.79 18.40

CODIGO W 5102 200 425 1.57 21.80

CODIGO W 5103 300 525 2.36 25.20

CODIGO W 5104 400 625 3.14 28.60

CODIGO W 5105 500 725 3.93 32.00

CODIGO W 5106 600 825 4.71 35.40

CODIGO W 5107 700 925 5.50 38.80

CODIGO W 5108 800 1025 6.28 42.20

CODIGO W 5109 900 1125 7.07 45.60

CODIGO W 5110 1000 1225 7.85 49.00

CODIGO W 5111 1100 1325 8.64 52.40

CODIGO W 5112 1200 1425 9.42 55.80

CODIGO W 5113 1300 1525 10.21 59.20

CODIGO W 5114 1400 1625 10.99 62.60

CODIGO W 5115 1500 1725 11.78 66.00

60 48 60 17 1/228 30,5 70 115 7550 100



V CILINDROS HIDRAULICOS DOBLE EFECTO SERIE W

Características técnicas

Presión de utilización máxima 200 bar

Presión de prueba máxima 300 bar

Velocidad de utilización máxima 0.5 m/s

Temperatura de utilización -30 ºC a +90 ºC.

Aceite Hidráulico mineral

Materiales

Vástago Acero F-1140 cromado

Dureza Vastago 900 HV

Recubrimeinto Cromo Vastago 20 micras, rugosidad Ra < 0,2

Cilindro Acero ST-52-3, DIN 2393

Rugosidad Cilindro  Ra<0,8 micras

Tapa Acero 1045

Embolo Acero 1045

VDATOS TECNICOS
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Whynco Perú EIRL

VISITE EL SITIO WEB DE WHYNCO PERÚ
PARA MÁS INFORMACIÓN

LWhynco Perú E.I.R.L

AV. CAJAMARCA MZ T LOTE 2 ASOC. 
PROP. EL DORADO ZAPALLAL, PUENTE 
PIEDRA, LIMA – PERÚ.

(1)527-3566

(2)975 102 668 / 964 319 042

ventas@whyncoperu.com

mailto:ventas@whyncoperu.com

